




9346 Arktická bílá 
probarvovaná inkoustem 

vytvá��í nádhernou 
kraklovací glazuru 

9224 Aventurin má tendenci 
ztékat ale sou�þasn�� na této 

misce vytvá��í nádherný efekt
                                                                                                                     

                                                                                                                      

Smíchejte transparentní glazuru 9450 
Transpuktchen s BOTZ engobou 

a dostanete saténov�� lesklý povrch. 
Aplikujte smíchanou glazuru minimáln�� 3x. 

originální mix barev na �þerné hmot��:
bílá engoba 9041 lehce zat��ena

a pokryta glazurou 9352 Craquele türkis. 

Jestliže se objevují puchý��ky na glazu��e /  obzvlášt�� z tmavých hlín / - vypalte p��ežah až na 1050 °C. 
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Glazury, které nemají tendenci 
ztékat, mohou být použity pro 

sgrafito techniku / zde jsou 
to glazury 9474, 9475 a 9476. 

TIP :  n��které krycí glazury dob��e vykrývají na barevných hmotách. Nové �þerné hmoty, kde je nahrazen 
burel jinými oxidy zabra��ují tvorb�� puchý��k�$ na povrchu. 
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Výtvarník Gustav Weiss : P��íroda
Malba glazurou na terakotové desce 30 x 30 cm 
Použité glazury:  9561,9348, 9579, 9456, 9470 

Výtvarník Gustav Weiss : zelený ohe��
Malba glazurou na terakotové desce 30 x 30 cm 
Použité glazury : 9101, 9343, 9455, 9589, 9341 
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Jasné barvy a nádherný lesk jsou ideální pro um��leckou 
dekoraci a design. 
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Nemusíte mít strach z keramiky!
V dobách, kdy nejmenší z nás v p��edškolním v��ku, eventuáln�� na základních školách jsou orientovány na využívání TV, 
po�þíta�þ�$, internetu  a  tím rozvíjejí vizuální vnímání. Krom�� toho je t��eba rozvíjet i hmatové vnímání a ru�þní dovednosti. 
Základní zkušenosti jako uchopení, doteky, tvarování  umož��ují základní porozum��ní pro hmotu a prostor.  Pro to jeví 
jako ideální práce s keramickou hmotou. Je to jednoduché, baví to všechny v��kové skupiny od d��tí až po seniory. 
Po práci s hmotou následuje dekorování a zde je nejsnažší cesta k úsp��chu použití glazur BOTZ p��ípadn�� engob. 
Glazury BOTZ lze snadno nanášet št��tcem, po zaschnutí je s glazovanými výrobky snadná manipulace. 
D�$ležité je pro použití ve školách p��edevším to, že glazury BOTZ jsou bezolovnaté a  neobsahují nebezpe�þné vlastnosti 
dle sou�þasn�� platného zákona. 
Jemný prach z práškových glazur se m�$že dostat do dýchacího ústrojí. Tekuté glazury BOTZ tento problém neznají. 
Glazury BOTZ lze použít i na opravu již naglazovaných výrobk�$, práce s nimi je zábavná a bezpe�þná.

Zde jsou krásné výsledky d��tí ze základní školy. 
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Pro zlatou glazuru : nat��ete pouze slabou 
vrstvu, vypalujte samostatn�� , ne p��es 1040°C, 
a zajist��te dostatek kyslíku! 
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V��tšina krycích glazur m�$že být nanášena št��tcem jedna na druhou – 
zde jsou použité oranžové kontrastní odstíny. P��edem p��ežahnutý 
výrobek  navlh�þete.

Zkuste naglazovat již vypálený, 
bíle glazovaný talí �� nebo misku, 
který po ��ídíte levn �� v obchod ��.
Aby se glazura lépe nanášela, 
nah��ejte talí �� na topení na ca 50 °C 
a aplikujte BOTZ glazuru. 
Po zaschnutí vypalujte na ca 1050°C. 
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RAKU !   Pro tuto vzrušující 
techniku mezi ohn��m a vodou 
m�$žete použít ��adu BOTZ 
glazur ��ady 1050 °C 
S nádhernými výsledky. 
Aplikujte pouze 1-2 slabé 
vrstvy glazury a vypalujte na 
asi 1020°C. 
Z RAKU pece se výrobek 
vyndá pomocí žáruvzdorných 
kleští, na vzduchu se nechají 
vytvo��it požadované trhliny a 
pak se vloží do mokrých pilin, 
nebo obilí, rýže … . 
Kraklování m�$žete podpo��it
ofukováním . 

Pozor.  Barvy, vlastnosti a 
povrch se liší dle techniky, 
výpalu atd. 
Glazury vhodné pro RAKU 
jsou ozna�þeny symbolem 
plamínku.
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Nová generace Botz- Glimmer  glazur 
jsou glazury obsahující slídové šupinky a 
jsou vhodné pro nanášení št��tcem  s 
teplotou  výpalu 900 – 1060 °C.  
Užití: 
-ut��sn��ní nádob 
-jako sintrující engoba 
-k vytvá��ení skv��lých ornament�$

Rozmíchejte Glimmer glazury  a prove�� te
první nát��r na  p��ežahnutý st��ep vhodným  
št��tcem. 
Ideální je první výpal / p��ežah/ na více než 
1000 °C, aby se zabránilo tvorb�� bublin 
v glazu��e.
Když je glazura suchá, prove�� te  druhý a 
pak, když je t��eba i t��etí nát��r.
Po naglazování nechte vyschnout.
Speciální Glimmer efekt se dosáhne 
stíráním povrchu pomocí jemné 
tkaniny. Jemným tlakem t��eme krouživými 
pohyby.
Výpal je 900 – 1060 °C. 
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Zde jsou výhody použití BOTZ Unidekor: 
Na p��ežahu je Unidekor použit jako podglazurní barva a pak je to p��eglazováno slabou vrstvou glazury 9106 Trasparent a 

vypáleno na 1050°C. 
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Rozsah výpalu 1000 – 1250 °C 

Unidekor m �$že být universáln �� použit pro: 

Kamenina:
Barvy Unidekor z�$stávají intenzivní  až do teploty 1220 °C. Pouze 4005, 4003 a 4015 
slábnou okolo 1100°C.  Natírejte tlustší vrstvu, pak m�$žete p��eglazovat transparentní 
glazurou / zde 9811 /. 

Malování na porcelán:
Když dekorujete porcelán, použijte dostatek barvy, výpal na min. 1200 °. Alternativn��
aplikujte slabší vrstvu transparentní glazury 9106 s výpalem na1080 °C.   

Porovina:
Nakoupená pórovina nebo dlaždice mohou být snadno dekorovány s barvami Unidekor. 
Výpal m�$že být 1050°C. 

Majolika:
Krásné efekty m�$žete dosáhnou na n��kterých p��írodních glazurách. Zde je použita Barokní 
bílá 9714 dekorována barvami a vypálena na vyšší teplotu okolo 1150°C.  

Podglazurní technika:
Unidekor barvy jsou ideální pro dekoraci p��ežahnutého st��epu. Použijte lehce ��ed��né barvy 
podobn�� jako vodovky. Po zaschnutí prove�� te vrstvu transparentní glazury pomocí 
m��kkého št��tce. Výpal : cca 1050°C.       

Plošná dekorace:
Když dekorujeme nap��íklad ornamenty aplikujte Unidekor m��kkým št��tcem a p��eglazujte po 
zaschnutí  transparentní glazurou. Jestliže se objeví bubliny, vyhla�� te je pomocí prst�$ po 
zaschnutí glazury. 

Nást ��iky:
St��íkáním Unidekor barev dosáhnete p��kných výsledk�$. St��íkejte ne��ed��nou barvu tryskou 
s v��tším otvorem. 

Použití šablon :
Volte tenkou  šablonu  a naneste barvu do  otvor�$ šablony 2 – 3x. Nadzvedn��te šablonu po 
zaschnutí barvy a naneste transparentní glazuru opatrn�� m��kkým št��tcem. 
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Jako podglazurní jsou Unidekor barvy vysoce barevné. Na dlaždicích jsou 
ukázky kombinace s r�$znými glazurami. 

BOTZ Unidekor je nanesen na 
slab�� engobovaný a �þáste�þn��
zak��ivený talí��
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Kamenina 

Nov�� vyvinuté kameninové glazury mají nádherné barvy a kvalitní povrchy. 
Glazury na teplotu výpalu 1220 – 1260 °C se dodávají  v  lahvi�þkách  200 ml a 800 ml. 
Prove�� te 3 – 4 slabší nát��ry, aby nestékaly. 
Ideální teplota výpalu je1250 °C s 30 minutovou výdrží. 
Neglazujte nožku a nedávejte výrobky na k��ížky. 
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BOTZ kameninové glazury mohou být míchány a kombinovány  s nádherným výsledkem. 
Kombinujte barevné odstíny, nap��íklad 9876 Weiss a 9871 Rapsgelb. 
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Kameninové glazury BOTZ jsou kv�$li jejich kvalit�� , odolnosti na chemické vlivy a mechanické vlastnosti doporu�þené na 
použití pro užitek a na výrobu nap��íklad váz a nádob. 

9892 Salamander je vysoce vhodný pro kombinaci s ostatními glazurami: Jestliže nat��eme 2 x každou glazurou, leopardí 
vzor z 9892 se projeví na povrchu ! 
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Pomocí p��ípravku BOTZ Schmelzpunktsenker 
9800 / tavidlo / m�$žete redukovat teplotu výpalu 
kameninových glazur až na 1120°C. P��idejte 10 g / 
nebo u n��kterých glazut sta�þí 6 g / na 100 g 
kameninové glazury a dob��e rozmíchejte. 
Aplikujte ve 2-3 vrstvách a prove�� te výpal na 
1150°C s 30 min. výdrží. Zm��ní se �þáste�þn�� barva 
glazury, ale dosáhnete kvalitního povrchu i p��i
snížené teplot��. Jednožár je možný. 
Je vyzkoušeno: 3 lží�þky tavidla  na 200 ml glazury. 
Pro 9870, 9873, 9898 a 9899 pouze 1,5 lží�þky. 
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TIP :  Nádherná kraklovací glazura 
s hedvábným povrchem je dosažena použitím 
BOTZ PLUS nez��ed��ná na kameninové hmot�� a 
vypálena na ca 1050°C. Nicmén�� musíte obarvit 
krakle inkoustem po výpalu. 
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